
ECOSTICKÂ®1820S 1K

Descripción / Naturaleza del producto
Dispersion acuosa de un polimero en base de poliuretano modificado,
aproximadamente 50%

Formas de aplicación
Pistola pulverizadora

Características
Encolado de suelas, apto a la mayoria de materiales para suela y
empeine. Encolado de pieles, tejidos, piel artificial (base PU y PVC TR)
y otros materiales plasticos. Almacenaje de rivestimientos en tejidos y
material plastico para el montaje despues con reactivacion con calor.

Modo de uso
Es necesario el tratamiento halogenante para goma y suelas TR y
seguir las informaciones sobre el pretratamiento de suelas y empeines.
El encolado con la empeine se obtiene como siempre a traves de la
reactivacion con calor. Proceso de reactivacion con calor: despues que
la pelicula adhesiva esta seca (la pelicula se vuelve transparente) la
pelicula del adhesivo tiene que ser calentada hasta 70°C, suelas y
empeines tienen que ser unidas inmediatamente y prensadas. Para
una reticulacion ideal es necesario que ambas las peliculas adhesivas
llegen a 70°C.

Tiempo de apertura

Notas
Cuando se requiere una resistencia elevada, es posible añadir un
activador externo. Cuando es utilizado como pre-revestimiento de
suelas, tejidos o materiales plasticos, se le puede almacenar hasta 15
dias sin perder la buena adhesividad despues de la reactivacion con
calor. En este caso las suelas son pre-encoladas y completamente
secas (es posible almacenarlas hasta 3 semanas).
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